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K-FLEX® RÖKGLES PRODUKTER

(SMOGRA S1 / S2)

Mindre rök. Mer säkerhet.

Vid en brand är det ofta inte elden i sig som utgör 

den största risken för liv – utan röken som uppstår. 

Med rätt isolering kan rökutvecklingen i en byggnad 

avsevärt minskas och därmed bidra väsentligt till ökad 

personsäkerhet.

K-FLEX® erbjuder ett brett sortiment högpresterande 

isoleringsmaterial i rökklasserna s1 och s2 för en 

mängd olika användningsområden:

	` Termisk isolering i sanitets-, värme-, ventilations- 

och luftkonditioneringssystem samt inom industrin

	` Applikationer med halogenfria krav (med pro-

duktlinjen K-FLEX® ECO), t.ex. inom skepps-

byggnad, järnvägsfordon eller i säkerhetskritiska 

byggnader

	` Ljudisolering i tekniska utrymmen, ventilation-

skanaler, installationsschakt och lätta innerväggar

Har du frågor eller behöver du en skräddarsydd 

lösning för ditt projekt?

Vårt expertteam på K-FLEX® står redo att hjälpa dig 

med professionell rådgivning.
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K-FLEX® SERVICE OCH SÄKERHET 

På K-FLEX® går service och säkerhet hand i hand. Med global närvaro och regionala logistikhubbar i 
nyckelmarknader säkerställer vi konstant produkttillgänglighet, korta leveranstider och hög leveranssäkerhet – 
oavsett var ditt projekt befinner sig.

Våra kunder drar nytta av decennier av erfarenhet, ett starkt fokus på innovation och tillförlitligt tekniskt stöd. 
Oavsett om det handlar om en standardlösning eller en projektspecifik utmaning står K-FLEX® för precision, 
partnerskap och långsiktig pålitlighet.

Säkerhet är kärnan i allt vi gör – från utveckling av rökfattiga och emissionssnåla isoleringsmaterial till att 
garantera hög produktkvalitet, enhetliga standarder och full efterlevnad av alla relevanta regelverk.

CERTIFIERAD KVALITET

K-FLEX®-produkter är certifierade enligt ett flertal nationella och internationella standarder, samt bär en rad 
miljömärkningar och specialgodkännanden för särskilt krävande användningsområden.

Alla produkter från K-FLEX® genomgår regelbundna tredjepartsinspektioner av ackrediterade europeiska 
institut. Dessa oberoende kontroller säkerställer fullständig överensstämmelse med de tekniska 
specifikationerna i våra produktdatablad.

För våra kärnproduktlinjer innehar K-FLEX® kvalitetsmärkningen KEYMARK – det enda EU-erkända och 
ackrediterade kvalitetsmärket som garanterar produktsäkerhet. Som en frivillig europeisk certifiering bekräftar 
KEYMARK att produkterna uppfyller de strikta kraven i europeiska standarder, och kompletterar därmed CE-
märkningen på ett utmärkt sätt.

Tillsammans med återkommande revisioner och certifikat ger dessa åtgärder grossister, installatörer och 
slutanvändare tryggheten att de väljer en högkvalitativ produkt – som bidrar till både energibesparing och ett 
mer hållbart byggande.
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K-FLEX® är en pionjär inom utveckling och tillverkning av rökglesa isoleringsmaterial och har i många år producerat 
slangar med brandklass BL-s2,d0 (K-FLEX® ST-produktfamiljen).
Dessutom var K-FLEX® den första tillverkaren i världen som lanserade ett halogenfritt isolerrör (BL-s1,d0) och en 
halogenfri isolerskiva (B-s2,d0) i de högsta brandklasserna på marknaden.

Med produktfamiljen K-FLEX® ECO har företaget redan tidigt drivit utvecklingen av halogenfria och rökglesa 
isoleringslösningar framåt – och återigen satt nya standarder för både säkerhet och hållbarhet.

Din fördelar:
 Många certifikat/behörigheter för DGNB, FM, EPD, Isoshott, skeppsbyggnad, renrum, m.m.
 Ett flertal miljöcertifikat
 Mångårig erfarenhet / långtidsskydd / kalkyleringssäkerhet (10 års garanti)
 Bästa tekniska värden (brandklass, lambda, μ-värde)
 Pris/prestanda-förhållande
 Mångsidiga användningsområden
 Öppna slangar (BL-s2,d0 upp till diameter 300 mm; t.ex. på runda kanaler)
 Mekaniskt skydd (sprickfri beläggning)
 Alla produkter är CE-certifierade (teknisk dokumentation finns)
 Sprickbeständig, även utan ytterhölje (mjuk och flexibel)
 Ljusokänslig (t.ex. LED)
 Gummi på högkvalitativ NBR-basis
 Transparens: Tekniska datablad, certifikat och mer finns i vår nedladdningssektion 
på www.kflex.com/download-area
 Och mer – vi ger gärna rådgivning!

K-FLEX® erbjuder följande svårantändbara isoleringsmaterial med rökklass s1 eller s2:
 K-FLEX® ST och K-FLEX® ST PLUS slang	 BL-s2,d0 	 6 mm – 300 mm
 K-FLEX® S1 slang					     BL-s1,d0 	 6 mm – 25 mm (kommer snart: K-FLEX® S1 skiva)

 K-FLEX® S2 självhäftande skiva			   B-s2,d0	 10 mm – 32 mm 
 K-FLEX® S2 skiva					     B-s2,d0	 19 mm – 32 mm (10 mm + 13 mm lanseras snart)

 K-FLEX® SRC skiva				    B-s2,d0	 6 mm – 32 mm
 K-FLEX® SRC ECO (halogenfri) skiva 		  B-s2,d0	 6 mm – 32 mm
 K-FLEX® SRC ECO (halogenfri) slang		  BL-s1,d0	 6 mm – 32 mm
 K-FLEX® PE PLUS slang				    BL-s1,d0	 6 mm – 160 mm
 K-FLEX® K-FONIK ST GK ALU			   B-s2,d0	 (termo-akustisk isolering)

2-i-1-lösning med integrerade beklädnadssystem

K-FLEX® SRC-skivor samt K-FLEX® SRC ECO-skivor och -slangar är fabriksbelagda med en specialbeläggning 
som ger extra mekaniskt skydd och UV-beständighet. Denna integrerade beklädnad sparar värdefull tid och 
minskar kostnaderna – särskilt vid applikationer där ett extra skyddslager krävs.

De omantlade K-FLEX® S1-slangarna och K-FLEX® S2-skivorna är lika enkla att arbeta med som produkterna i 
vårt standardisoleringssortiment. Tack vare sin materialkompatibla struktur krävs inget speciallim – vilket förenklar 
installationen och minskar komplexiteten på byggarbetsplatsen.

VAD K-FLEX® KAN ERBJUDA INOM RÖKGLES ISOLERINGSMATERIAL
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K-FLEX® SRC ECO (S1 - EXTREMT RÖKGLES - OCH HALOGENFRI)
 

K-FLEX® SRC

K-FLEX® SRC ECO är den första och enda elastomerisoleringen på marknaden som 
kombinerar s1 "extremt rökgles" med halogenfrihet. Det innovativa skyddshöljet ger 
ett högt skydd mot mekanisk belastning. Det gör K-FLEX® SRC ECO till den mest 
robusta och säkra isoleringslösningen inom FEF-segmentet.

Särskilt lämplig för både offentliga och industriella miljöer med mycket höga 
säkerhetskrav.
Som så kallade 2-i-1-system erbjuder dessa SRC-belagda produkter tids-, plats- och 
kostnadsfördelar.

K-FLEX® SRC ECO  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde    Testmetod 

Temperaturområde Från -40 °C* till +150 °C EN 14706

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,036 
    0 °C = 0,038 
+20 °C = 0,040 
+40 °C = 0,042

EN 12667  
EN 12667

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Vattenpermeabilitet WS < 0.1% EN 13472

Permeabilitet μ ≥ 3000 EN 12086

Brandklassificering
Rör: BL-s1,d0 
Ark: B-s2,d0 
Tejp: B-s1,d0

EN 13501-1

Lakningsbar klorid < 500 ppm EN 13468

Ekologiska data Halogen-, PVC-, CFC-, HCFC- och formaldehydfri

Godkännanden Environmental Product Declarations EPD UNI ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019
* För tillämpningar under -40 °C, vänligen kontakta vår tekniska avdelning

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.

K-FLEX® SRC  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde     Testmetod 

Temperaturområde från -40 °C* till +85 °C EN 14706

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,031  
   0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

EN 12667  
EN 12667

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Vattenpermeabilitet WS < 0.1% EN 13472

Permeabilitet μ ≥ 10000 EN 12086

Brandklassificering B-s2,d0 EN 13501-1

Lakningsbar klorid < 500 ppm EN 13468

Ekologiska data CFC- och HCFC-fri

Godkännanden FM Approval
*För tillämpningar under -40 °C, vänligen kontakta vår tekniska avdelning

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.
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K-FLEX® S2 SKIVOR

K-FLEX® S1 SLANGAR

K-FLEX® S2 TILLBEHÖR

K-FLEX® S2-skivor kombinerar den välkända flexibiliteten med s2-kraven på låg 
rökutveckling enligt MVV-TB.

För att komplettera K-FLEX® S2-skivsortimentet rekommenderar vi användning av K-FLEX® ST- eller K-FLEX® ST PLUS-slangar, 
elastomerformdelar och rörbärare.
Ytterligare kompletterande produkter hittar du i vår katalog + prislista under kategorierna beklädnader och isoleringssystem, 
rörbärare och köldklamrar, tejper, elastomerformdelar samt K-FLEX® tillbehör.

När man väljer isoleringsmaterial är det inte bara prestanda och effektivitet som spelar en roll – även säkerheten är avgörande. En 
central faktor är brandegenskaperna, särskilt för material som expanderat elastomerskum, som används för rörisolering. Dessa 
produkter måste uppfylla strikta brandskyddsnormer för att förhindra flamspridning och minska rökutvecklingen vid brand. Valet 
av en högkvalitativ, brandhämmande elastomerisolering optimerar värmeeffektiviteten och bidrar till säkrare och mer komfortabla 
byggnader.

K-FLEX® S1  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde 
   

 Testmetod 

Temperaturområde från -40 °C till +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,038  
    0 °C = 0,040  
+20 °C = 0,042 
+40 °C = 0,044

EN 12667  
EN ISO 8497

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Permeabilitet μ ≥ 7000 EN 12086

Brandklassificering Euroklass BL-s1, d0 EN 13501-1

Ekologiska data CFC- och HCFC-fri

* För tillämpningar under -40 °C, vänligen kontakta vår tekniska avdelning.

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.

K-FLEX® S2  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde 
   

 Testmetod 

Temperaturområde från -40 °C till +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Permeabilitet μ ≥ 7000 EN 12086

Brandklassificering
Euroklass B-s2,d0 (19 - 32 mm)* 
Euroklass C-s2,d0 (10 - 13 mm)

EN 13501-1

Ekologiska data CFC- och HCFC-fri

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.

Av detta skäl har K-FLEX® utökat sitt produktsortiment med K-FLEX® S1 – en isol-
eringsslang i Euroklass BL-s1, d0, som uppfyller kraven på förbättrat brandskydd 
och hög prestanda. Detta säkerställer att gällande föreskrifter uppfylls samtidigt som 
höga standarder för isolering och komfort bibehålls.

ANTRACIT-

SVART

NYHET 

omantlade 

slangar med 

rökklass s1
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K-FLEX® ST PLUS SLANGAR
 
K-FLEX® ST PLUS uppfyller alla krav för ett brett spektrum av applikationer inom civila och industriella anläggningar: kylsystem, 
luftkonditionering och tappvarmvattensystem, isolering av tankar, anslutningar, vattenledningar och alla tillämpningar där ett 
värmeisolerande material krävs.
Kompletterande produkter finns i vår K-FLEX® katalog + prislista under kategorierna K-FLEX® beklädnader och isoleringssystem, 
K-FLEX® rörbärare och köldklamrar, K-FLEX® tejper, K-FLEX® elastomerformdelar samt K-FLEX® tillbehör.

K-FLEX® ST SLANGAR
 
K-FLEX® ST uppfyller alla krav för ett brett spektrum av applikationer inom civila och industriella anläggningar: kylsystem, 
luftkonditionering och tappvarmvattensystem, isolering av tankar, anslutningar, vattenledningar och alla tillämpningar där ett 
värmeisolerande material krävs.
Kompletterande produkter finns i vår K-FLEX® katalog + prislista under kategorierna K-FLEX® beklädnader och isoleringssystem, 
K-FLEX® rörbärare och köldklamrar, K-FLEX® tejper, K-FLEX® elastomerformdelar samt K-FLEX® tillbehör.

KEYMARK tredjepartskontrollerat kvalitetssigill

K-FLEX® ST  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde 
   

 Testmetod 

Temperaturområde
K-FLEX® ST Rör: från -165 °C* to +110 °C 

K-FLEX® ST/SK: från -40 °C to +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

Tjocklek ≤ 25mm 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

Tjocklek > 25mm 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Permeabilitet μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandklassificering
K-FLEX® ST Rör: Euroklass BL-s2, d0 
K-FLEX® ST/SK: Euroklass BL-s2, d0 

DIN 4102 part 11 (wall and ceiling duct) ISOSCHOTT

EN 13501-1 
EN 13501-1 

 

Ekologiska data CFC- och HCFC-fri

Godkännanden KEYMARK tredjepartskontrollerat kvalitetssigill

* För industriella tillämpningar kan produkten användas ned till -198°C; för tillämpningar under -40 °C, vänligen kontakta vår tekniska avdelning. 

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.

K-FLEX® ST PLUS  TEKNISKA DATA

 Egenskaper   Värde 
   

 Testmetod 

Temperaturområde
K-FLEX® ST PLUS Rör: från -165 °C* till +110 °C 

K-FLEX® ST/SK PLUS: från -40 °C till +85 °C
EN 14706 
EN 14707

Värmeledningsförmåga λ W/(m•K)

ST-1 till ST-4 / Typ 9 till 19 
 -20 °C = 0,031  
    0 °C = 0,033  
+20 °C = 0,035 
+40 °C = 0,037

ST-5 till ST-6 / Typ 25 till 40 
 -20 °C = 0,034  
    0 °C = 0,036  
+20 °C = 0,038 
+40 °C = 0,040

EN 12667  
EN ISO 8497

Korrosionsskydd Neutralt pH-värde (7) EN 13468

Permeabilitet μ ≥ 10000 ≥ 7000 EN 12086

Brandklassificering
K-FLEX® ST PLUS Rör: Euroklass BL-s2, d0 
K-FLEX® ST/SK PLUS: Euroklass BL-s2, d0 

DIN 4102 part 11 del 11 (vägg- och takgenomföring) ISOSCHOTT

EN 13501-1 
EN 13501-1 

 

Ekologiska data CFC- och HCFC-fri

* För industriella tillämpningar kan produkten användas ned till -198°C; för tillämpningar under -40 °C, vänligen kontakta vår tekniska avdelning.

K-FLEX® förbehåller sig rätten att ändra data och tekniska krav utan förhandsmeddelande.
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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WE INNOVATE TO CREATE 

MORE EFFICIENT, SAFE 

AND COMFORTABLE PLACES  

AROUND THE WORLD

L’ISOLANTE K-FLEX S.p.A. - Högkvarter 
Via Don Locatelli, 35 - 20877 Roncello (MB) Italy  
T +39 039 6824-1· F +39 039 6824-560  
www.kflex.com 
 
K-FLEX Polska Sp. z o.o. - Juristkontor 
Pucka str. 112 81-154 Gdynia Poland  
 
K-FLEX Polska Sp. z o.o. - 
Tillverkningsanläggning 
Wielenin-Kolonia 50b 99-210 Uniejów Poland 
T +48 63 28802-00 · F +48 63 28802-36 
 
L’ISOLANTE K-FLEX GmbH - Huvudkontor 
Birkenstraße 6/1 - D-88285 Bodnegg-Rotheidlen 
T +49 7520 20593-0 · F +49 7520 20593-28 
 
L’ISOLANTE K-FLEX GmbH - Logistikcenter i 
Leipzig-Halle 
Wegastr. 8b - D-06116 Halle 
T +49 345 783390-39 · F +49 345 782390-52

Lager + logistik 
 
Kundtjänst i Tyskland 
T +49 345 782390-39 
F +49 345 782390-52 
E IK-Leipzig-Halle@kflex.com 
 
Kundtjänst i Wielenin 
T +48 63 28802-57 
F +48 63 28802-36 
 
Försäljning, marknadsföring och 
organisation för Skandinavien 
 
Huvudkontor 
T +49 7520 20593-0 
F +49 7520 20593-28  
E sales-nordic@kflex.com 
 
K-FLEX SKANDINAVIA AS 
E sales-nordic@kflex.com

För tillämpningsinformation, tekniska råd eller service och utbildning på plats, se listan över 
kontaktpersoner i nedladdningsområdet på www.kflex.com


